
FFF-Desktopgeräte 
und FDM-3D-
Drucker von 
Stratasys® 

Vergleichsstudie

In einer aktuellen Studie* wurde die  F123™-
Serie von Stratasys® mit vier Desktop-
Druckern verglichen und erzielte den 
ersten Platz. Nachfolgend präsentieren wir 
Ihnen hier eine Übersicht der Ergebnisse. 
Vereinbaren Sie auch gerne einen Termin 
mit einem autorisierten Stratasys-Partner, 
um detaillierte Informationen zu den 
Vergleichsversuchen zu erhalten.

*Pragmatek Consulting führte diese Untersuchung mit dem 
3D-Drucker F170™ von Stratasys durch.

Die Stratasys F170™ hat 
in der Studie die besten 
Ergebnisse in Bezug auf 
Benutzerfreundlichkeit, 
reibungslosen Druck und 
qualitativ hochwertige 
Bauteile erzielt."

FFF-Desktopgeräte 
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Parameter der Studie

Die Studie verglich die Leistung von fünf FDM-
3D-Druckern auf Einstiegsniveau für eine Vielzahl 
von Merkmalen, darunter Zuverlässigkeit, 
Produktionsqualität und Benutzerfreundlichkeit. 
Mit jedem 3D-Drucker wurden eine Reihe von 
Designgeometrien aus ABS-Materialien gedruckt 
(mit Ausnahme eines Druckers, der statt ABS ein 
eigenes Material verwendete). Danach wurden 
diese anhand von quantitativen Messungen wie 
Zugfestigkeit und Lagegenauigkeit des Bestandteils 
analysiert. Die Zuverlässigkeit wurde auch anhand 
des Verhältnisses zwischen fertiggestellten 
Bauteilen und Bauteilversuchen gemessen. Zudem 
erfolgte eine visuelle Begutachtung.  

Die Tests

Jeder 3D-Drucker wurde darauf getestet, 
identische Designs zu fertigen. Neben der 
Genauigkeit der einzelnen gedruckten Bauteile 
wurde in der Untersuchung gemessen, wie 
häufi g jeder Druck erfolgreich war, bei wie vielen 
Druckaufträgen die Bauteile fertiggestellt wurden, 
wie viel Zeit die einzelnen Drucker benötigten und 
ob es Ausfallzeiten gab.

Die in der Studie verwendete F170™ gehört zur F123™-Serie 
von Stratasys. Die Drucker der F123™-Serie sind benutzer- 
und wartungsfreundlich und bieten höchste Präzision, 
Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit.    

Bei dem Test wurden Bauteile wie ein einfacher ASTM-
Prüfkörper, ein Vakuum-Schleifpad, ein komplexer Kanal 
sowie das hier gezeigte Gehäuse mit ineinandergreifender 
Geometrie, gedruckt. 
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Ergebnisse
Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit der einzelnen Drucker wurde anhand des Verhältnisses zwischen 
fertiggestellten Bauteilen und Bauteilversuchen bestimmt. Die Basiszahl der Druckvorgänge war 
18, einige Drucker benötigten jedoch mehr Versuche. 

Qualität der Bauteile

Präzision — das gedruckte Bauteil entspricht dem Entwurf — dies ist beim 3D-Druck, vor allem beim 
industrietauglichen 3D-Druck, stets von entscheidender Bedeutung. Die Studie lieferte eine umfassende 
Analyse der Qualität der einzelnen gedruckten Bauteile und bringt die Leistung in Prozent zum Ausdruck.

Parameter
Stratasys  

F123™*
Vergleichsprodukt  

1
Vergleichsprodukt  

2
Vergleichsprodukt  

3
Vergleichsprodukt  

4

Druckvorgänge 18 21 23 18 22

Erfolgreiche 

Druckvorgänge
18 12 18 15 12

Gedruckte 

Bauteile
77 90 98 77 79

Fertiggestellte 

Bauteile
77 49 78 61 45

Zuverlässigkeit 

in %
100% 54% 79% 79% 57%

Druckzeit (Std.) 146 335 233 211 276

Ausfallzeit (Std.) 0 92 80 32 97,5

Design
Stratasys  

F123™*
Vergleichsprodukt  

1
Vergleichsprodukt  

2
Vergleichsprodukt  

3
Vergleichsprodukt  

4

Relative 
Zugfestigkeit 
Prüfkörper 
(Durchschnitt aus 
X/Y und Z)

100% 64% 82% 67% 66%

XY Maßkontroll-
Bauteil (Punkte in 
Spezifikationen)

95% 86% 62% 55% 39%

Ineinandergreifendes 
vierteiliges Gehäuse 
(Maßgenauigkeit)

92% 33% 13% 17% Fehler

Vakuum-Schleifpad 
(Design-Intention 
erfüllt)

100% 30% Fehler 50% Fehler

Komplexer Kanal 
(Design-Intention 
erfüllt)

100% 70% Fehler 10% Fehler

Gesamt-Qualität 97% 57% 31% 39% 21%

•  �Die F123™-Serie von Stratasys war das einzige Modell, dass jedes Bauteil beim ersten Mal korrekt druckte.
•  �Die F123™-Serie von Stratasys druckte die Bauteile bedeutend schneller als die anderen Modelle.
•  �Nur die F123™-Serie von Stratasys produzierte ohne Ausfallzeiten und Unterbrechungen.

• Die F123™-Serie von Stratasys erzielte insgesamt eine Qualitätsbewertung von 97%. Kein anderer Drucker erzielte mehr als 57%.

• �Zitat aus der Studie: „Die F170™ schnitt bei der Prüfung feinster Details am besten ab, gemessen an der Maßgenauigkeit der 
Bauteile sowie der Reproduzierbarkeit der CAD-Datei.” 

*Verwendetes Modell: F170™
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Aus diesen Abbildungen der vergleichenden 
Untersuchung wird ersichtlich, dass 
zwischen dem 3D-Druck mit der F123™-
Serie von Stratasys und dem der 
Vergleichsprodukte ein Unterschied wie Tag 
und Nacht besteht.

Die 
Entscheidung
ist eindeutig

Bei diesem Kanal 
erzielte die F170™ was 
Optik, Ausführung und 
funktionale Aspekte 
angeht ein perfektes 
Ergebnis.” 
Pragmatek Consulting

Vergleichsstudie

Der mit der F123™-Serie von Stratasys gedruckte Kanal.*

*Verwendetes Modell: F170™

Der Kanal (mit kaputter Lasche, dünnen Wänden, nicht 
vollständig entferntem Stützmaterial), der auf dem 
Vergleichsprodukt 1 gedruckt wurde. 

Vergleichsprodukt 4 scheiterte komplett beim 
Druck des Kanals. 
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Hauptniederlassungen

7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, MN 55344 USA
+1 952 937 3000 (international)
+1 952 937 0070 (Fax)

1 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496 
Rehovot 76124, Israel 
+972 74 745 4000
+972 74 745 5000 (Fax)

stratasys.com 
Zertifi ziert nach ISO 9001:2008

Stratasys GmbH
Airport Boulevard B120
77836 Rheinmünster, Deutschland
+49 7229 7772-0
+49 7229 7772 990 (Fax)

Man kann nur sagen, dass 
das Ergebnis überhaupt 
nicht vergleichbar ist.

3D-Drucker der F123™-Serie Vergleichsprodukte

Druckzuverlässigkeit Nachgewiesen Unbeständig

Benutzerfreundliche 
Bedienung

Plug-and-Print Erfordert häufi ges Eingreifen des Anwenders

Materialoptionen Abgestimmt auf ABS, ASA und 
lösliches QSR-Stützmaterial™

Viele Möglichkeiten; Materialeigenschaften
sind abhängig von den Kenntnissen des 
Anwenders

Materiallagerung Abgedichtete Schächte Offen, Feuchtigkeit und Staub kann eindringen

Feste Bauteile Präzise gedruckt Wölben und Kräuseln sind zu erwarten

Maximale Ofentemperatur 110 °C Raumtemperatur

Materialvolumen 60 oder 90 ci 45 – 60 ci

Die F123™-Serie bietet zuverlässigen, präzisen 
und qualitativ hochwertigen 3D-Druck in 
Industriequalität.

Die 3D-Drucker der F123™-Serie bieten 
eine Fülle an Merkmalen, von der exakten 
Temperaturgenauigkeit bis hin zu speziellen 
Extrusionsalgorithmen, sowie außergewöhnliche 
Präzision und nachhaltige Leistung. Sie erhalten 
einen Drucker, der schnell und unkompliziert 
einheitliche Bauteile in allen Größen und Formen 
fertigt — Tag für Tag und Jahr für Jahr.

Erfahren Sie mehr

Ausführliche Informationen zur Pragmatek-
Vergleichsstudie zwischen FFF-Desktop-Geräten 
und FDM® 3D-Druckern von Stratasys sowie 
Genaueres zur zuverlässigen und präzisen Leistung 
der 3D-Drucker aus der F123™-Serie erhalten Sie 
bei Ihrem Stratasys-Händler vor Ort. Unter
www.stratasys.com/contact-us fi nden Sie einen 
Händler in Ihrer Nähe.

Stratasys Services 
Unsere Servicepakete gewährleisten Ihnen 
schnellstmöglichen Service, um Ihre Produktivität, 
Systemverfügbarkeit und Leistungssteigerung 
jederzeit zu gewährleisten.  
Kontaktieren Sie uns: Contract.emea@stratasys.com

Stratasys AcademyTM

Die Stratasys AcademyTM bietet Ihnen umfangreiche 
Schulungen, um Ihre Effi zienz weiter zu 
maximieren und das Beste aus Ihren Investitionen 
herauszuholen. 
Kontaktieren Sie uns: Training.emea@stratasys.com

BlueprintTM

Stratasys Minds. Independently Minded. 
Wir beraten Sie, bei dem Einsatz des 
3D-Drucks, um Innovationen, Produktivität und 
Kosteneinsparungen in Ihrem Unternehmen 
zu fördern.
Kontaktieren Sie uns: Hello@additiveblueprint.com


